Beschreibung der Mallnhahmen zur nachtraglichen wWarmedammung von

AUSSENWANDEN

unter Berucksichtigung des § 2 Abs. 2 Z 17 BauPolG

Genaue Bezeichnung des/der
Grundstucke(s)

(Grundstuck, KG, Strale,
Hausnummer)

1. Der nachtraglich zu ddmmende Bestandsbau ist baubehdrdlich bewilligt:
L] ja [] nein

2. Gesamtstarke der MalRnahmen zur nachtraglichen Warmedammung von AulRenwénden
(Unterbau, Warmedammschicht, Armierungsschicht, Schlussbeschichtung, etc. ...):

3. Die Farbgebung der AuRenwande erfolgt entsprechend dem Bestand:
L] ja
[ ] nein, weil die geplante Farbgebung erheblich vom Bestand abweicht.
Farbe Bestand: ..........cccoviiiiiiiiiinnn.. Farbe geplant: ...,
Bauansuchen fur Anderung der Farbgebung wird gesondert eingereicht.
4. Die nachtragliche Warmedammung erfolgt innerhalb des Baugrundstiickes:
L] ja

[l nein. Folgende(s) Grundstiick(e) wird/werden tiberbaut:

5. Allfallige sonstige Angaben:

Falls Platz nicht ausreichend, bitte zusatzliches Blatt verwenden

Erklarung und Kenntnisnahme des Anzeigenden:

e Es wird hiermit erklart, dass bei einer nachtraglichen Warmedammung von
Brandwéanden nur solche Materialien verbaut werden, dass im Ereignisfall diese
Brandwénde ihre Standsicherheit nicht verlieren und dadurch die Ausbreitung eines
Brandes auf andere Bauten oder Teile von Bauten verhindert wird. (§ 11 Abs.1 BauTG)

e Hiermit wird vom Einbringer der Anzeige zur Kenntnis genommen, dass entsprechend
der Gebaudeklasse des Bestandsobjektes mit der nachtraglichen Warmedammung der
Bezug auf den Stand der Technik herzustellen ist.

Die Gebaudeklasse definiert sich entsprechend der zum Zeitpunkt der Anzeige
geltenden OIB-Richtlinie.

Ort, Datum Unterschrift Anzeigende(r)



Beschreibung der Mallnhahmen zur nachtraglichen wWarmedammung von

Dachern
unter Berucksichtigung des § 2 Abs. 2 Z 17a BauPolG

Genaue Bezeichnung des/der
Grundstucke(s)

(Grundstuck, KG, Strale,
Hausnummer)

1. Der nachtraglich zu dammende Bestandsbau ist baubehd6rdlich bewilligt:
L] ja [] nein

2. Gesamtstarke der MalBnahmen zur nachtraglichen Warmedadmmung von Dachern
(Unterkonstruktion, Warmedammschicht, Hinterliftung, Dacheindeckung, etc. ...):
......... cm, gemessen im rechten Winkel zur Dachflache.

3. Die Farbgebung des Daches erfolgt entsprechend dem Bestand:
L] ja
[ ] nein, weil die geplante Farbgebung erheblich vom Bestand abweicht.

Farbe Bestand: ..........cccoviiiiiiiiiinnn.. Farbe geplant: ...,
Bauansuchen fiir die Anderung der Farbgebung wird gesondert eingereicht.

4. Die nachtragliche Warmedammung erfolgt innerhalb des Baugrundstuckes:
[] ja

[l nein. Folgende(s) Grundstiick(e) wird/werden tiberbaut:

5. Die geplante Warmedammung beeinflusst nicht die Festigkeit des bestehenden Daches
und bedarf das bestehende Dach somit keiner statischen Verbesserung:

L] ja
[ ] nein, weil die tragende Dachkonstruktion geandert werden muss.
Bauansuchen fur statische Verbesserung des Daches wird gesondert eingereicht.

6. Allfallige sonstige Angaben:

Falls Platz nicht ausreichend, bitte zusatzliches Blatt verwenden

Erklarung und Kenntnisnahme des Anzeigenden:

e Es wird hiermit erklart, dass bei einer nachtraglichen Warmedammung von Déchern,
welche im Zusammenhang mit Brandwéanden stehen, die Brandwande so erhéht und
vergroRert werden, dass dadurch im Ereignisfall die Ausbreitung eines Brandes auf
andere Bauten oder Teile von Bauten verhindert wird. (8 11 Abs. 1 BauTG)

e Hiermit wird vom Einbringer der Anzeige zur Kenntnis genommen, dass entsprechend
der Gebaudeklasse des Bestandsobjektes mit der nachtraglichen Warmedammung der
Bezug auf den Stand der Technik herzustellen ist.

Die Geb&udeklasse definiert sich entsprechend der zum Zeitpunkt der Anzeige
geltenden OIB-Richtlinie.

Ort, Datum Unterschrift Anzeigende(r)



